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Architekturbüro München



Wir sorgen nach eingehender Analyse und 
Beratung für die Planung und  Baugenehmigung.
Wir übernehmen die Koordination evtl. notwen-
diger weiterer Gewerke und garantieren Ihnen 
perfekte Qualität. 
Wir sorgen für Transport und Kran. Wir liefern
Beschattung, Lüftung, Steuerung und garan-
tieren Ihnen somit auch unter bauphysikalischen
Gesichtspunkten ein optimal funktionierendes
Gebäudeteil. Vergleichen Sie deshalb nicht nur
den Preis, prüfen Sie die ganzheitliche Leistung. 
Nur so sind Sie sicher (wie unsere Kunden), dass
Sie auch nach Jahren Ihre Entscheidung für Schöb
bestätigen können.
„Nur detaillierte Planung, fachmännische Ferti-
gung und professionelle Montage zusammen 
garantieren Ihnen Jahrzehnte lange Freude 
und ein ungetrübtes Wohnerlebnis mit Ihrem 
Wintergarten!“ 

Planung + Ablauf
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Privatschwimmbad im Raum Augsburg



Für die Gestaltung ist  nach statischen und
wärmetechnischen Anforderungen  eine unbe-
schränkte  Auswahl der  Schöb-Fenstersysteme 
vorhanden. Somit ist die Ausführung bis zum 
“passivhaustauglichen und energiegewinnenden“
Wintergarten möglich. 
Angepasst an Ihre Wünsche planen wir Aus- und
Eingänge, Lüftungsflügel, Entwässerung und
Beleuchtung.
Das Dach kann als Hart- oder Glasdach ausgeführt 
werden - mit handwerklich und statisch perfekten
Verbindungen, mit modernster Glashalte- und 
Entwässerungstechnik.

Alle Einzelteile werden im Werk exakt zusammen-
gepasst und aufgebaut, so dass die Montage vor 
Ort in der Regel spätestens am zweiten Arbeits-
tag ein dichtes Gebäude gewährleistet.
Perfekte Wand-, Boden-, Dachanschlüsse  und die
Montage der Beschattung folgen. Das garantiert
kurze Bauzeiten und  aufeinander abgestimmte
Abläufe.
Am Ende steht das Ergebnis  aus der Synthese
Funktionalität und Optik nach Ihren Wünschen. 
         

Technologie + Design



18

Holz      Holzarten: 1) Fichte/Kiefer, 2) Lärche, 3) Meranti, 4) Eiche, 
  weitere Holzarten auf Anfrage
 
 Aufbau: Mehrschichtverleimte Rifts-/ Halbrifts- Holzlamellen     
  höchster Qualität

 Verleimung: D4-Leim nach EN 204

Oberfläche · Hochwertiger mehrschichtiger Farbaufbau bestehend aus Imprägnierung,    
  Grundierung und Decklackierung mit zusätzlicher Stoßversiegelung.
 · Langjährige Zusammenarbeit mit Qualitäts- und Garantieverträgen
 · Farbgestaltung nach Kundenwunsch deckend nach RAL-/ NCS- Farbtonkarte oder   
  lasierend nach Schöb- Farbtonkarte, geölt oder gewachst

Beschlag    · G-U (Gretsch Unitas), Einhand-Drehkipp-Beschlag  
 · verdecktliegend (seitlich verstellbares Falzecklager sichtbar)
 · Flügelgewicht bis zu 130 kg
 · Fehlbedienungssicherung 
 · integrierte Spaltlüftung
 · Einbruchhemmung Standard: Grundsicherheit mit einer Stahl-Pilzkopfschließ-
  platte je DK-Flügel
 · B1) optional komplett verdeckt liegender Beschlag

Dichtungen    Umlaufende, jeweils in einer Ebene liegende, an den Ecken gestanzte TPE-Dichtungen   
 (thermo-plastische-elastomere). Anzahl der Dichtungsebenen variiert je nach Fenstersystem.

 

Glas    · Wärmeisoliergläser von UG. 1,1 bis 0,5 W/m²K nach DIN EN 673
 · Optional Scheibenabstandshalter thermisch optimiert „warme Kante“ (erhöht die 
  raumseitigen Oberflächentemperaturen ab der Glaskante und vermindert hierdurch 
  die Tauwasserbildung)  
 · diverse Strukturgläser, z.B.  A) Mastercarre, B) Satinato
 · Schallschutzgläser individuell angepasst an Ihre Anforderungen
 · Sonnenschutzgläser in verschiedenen Intensitäten und Farbtönen
 · Sicherheitsgläser als Einscheiben- (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) und  
  Einbruchhemmende Gläser von P2A bis P8B
 · Alarmglas bestehend aus Einscheibensicherheitsglas mit eingebrannter Alarmspinne

Sprossen 1) glasteilende Sprosse 70 mm, 2) Wiener Sprosse 25 mm, 3a) Dekorsprosse weiß 45 mm,
  3b) Dekorsprosse weiß 25 mm, 3c) Dekorsprosse weiß 18 mm, 
 4a) Helima Sprosse Messing 8 mm, 4b) Helima Sprosse Silber 8 mm

Fensteroliven Standardoliven nach Wunsch
 A) Tokyo F4 bronce        B) Tokyo F1 silber  C) Tokyo F9016 weiss
 Sonderausführung z.B. 
 D) Tokyo F1 silber, abschließbar   E) Bonn F69, Edelstahl  F) Amsterdam F69 Edelstahl

Fensterläden    Holz oder Aluminium als Klapp-, Schiebe- oder Faltladen ausführbar in möglichen Typen:
 · Typ 1 – Jalousieladen mit zurückstehenden Stäben, 11 x 32 mm, 
    beidseitig abgerundet
 · Typ 1a – Jalousieladen mit zurückstehenden Stäben, 11 x 51 mm,    
    beidseitig abgerundet

1

2

3

4
1 2 3a 3b 3c

B1

Technische Daten



 

 · Typ 2 – Jalousieladen mit vorstehenden Brettchen, 11 x 68 mm, beidseitig profiliert
 · Typ 3 – Kombiladen oben zurückstehende Jalousie, unten Füllung
 · Typ 4 – Kombiladen oben vorstehende Jalousie, unten Füllung
 · Typ 5 – Brettladen mit Gratleisten auf Tagseite, mit oder ohne senkrechte Nuten
 · Typ 6 – Brettladen mit Gratleisten auf Nachtseite Eiche, mit oder ohne 
    senkrechte Nuten
 · Typ 7 – Füllungsladen mit massiver, beidseitiger abgeplatteter Füllung
 · Typ 8 – Brettladen aus 5- Schichtplatten mit Anfassleisten oben und unten

Einbruchhemmende Holzfenster nach ENV 1627-1630 WK2     
 
  Beschlag: · S1) alle Verriegelungspunkte mit Sicherheitsschließplatten aus Stahl
   · Verriegelungsabstand max. 710 mm
   · Aufbohrschutz für Getriebekasten
   · absperrbare Fensterolive

 Verglasung: · P4A Sicherheitsglas eingeklebt
   · Distanzklotz hinter jedem Verriegelungspunkt

 Montage: · hinter jedem Verriegelungspunkt gegen Mauerwerk verklotzt

Zusätzliche Ausführung mit alarmgesicherten Glas und Öffnungskontakten (Verschlusssensorik oder
Reedkontakte) möglich.

 

Sonnenschutz    Verschiedenste Dach- und Senkrechtmarkisen, Vorbau-, Aufsatz- oder Einschub-Roll- 
 laden- und Raffstoresysteme in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen.

weitere · individuelle Anpassung der Fenster-Profile auf Kundenwunsch möglich
Leistungen · First-/ Dachverglasungen
 · Schräg-, Segment-, Rundbogen-, und Rundfensterelemente
 · Parallel-Schiebe-Kipp-Fenstertüren (PSK)
 · Schiebe-Falt-Fenstertüren
 · nach außen öffnende Holz- und Holz-Aluminium Fenster und Türen 
 · Fenster-, Lüftungs- und Beschattungssteuerungen
 · Absturzsicherungen
 · Fassadenbekleidungen
 · Lüftungselemente
 · Brandschutzverglasungen
 · behindertengerechte Bedienung und Schwellenlösungen
 · Trennelemente für innen
 · Haustüren/ Nebeneingänge
 · Flucht-/ Paniktüren
 · Automatische Eingangsanlagen
 · Ganzglastüren/ -anlagen

4a 4b

A B C

D E F

Typ 1 Typ 4

S1

A

B



20

Holz-Alu- [int]

68, 78, 88 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen

flächenbündiges System, Flügel in Blendrahmen integriert 
(Festverglasungs-Optik), Aluprofile hinterlüftet, mechanische 
Eckverbindungen (optional auch verschweißt möglich), Farbtöne 
einbrennlackiert nach 
RAL, DB 701 – 704 oder in verschiedenen Tönen eloxiert

Alu-Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)

Flügelverglasung ohne Glasleisten, Verglasung von außen,
Trockenverglasung (Dichtung schwarz)/
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

Holz-Alu- [fb]

68, 78, 88 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen

Blend- und Flügelrahmenprofil flächenbündig, Aluprofile 
hinterlüftet, mechanische Eckverbindungen (optional auch 
verschweißt möglich), 
Farbtöne einbrennlackiert nach RAL, DB 701 – 704 oder in 
verschiedenen Tönen eloxiert

Alu-Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)

Flügelverglasung ohne Glasleisten, Verglasung von außen,
Trockenverglasung (Dichtung schwarz)/
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

Holz-Alu- [fv]

68, 78, 88 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen

Blend- und Flügelrahmenprofil flächenversetzt, Aluprofile 
hinterlüftet, mechanische Eckverbindungen (optional auch 
verschweißt möglich). 
Farbtöne einbrennlackiert nach RAL, DB 701 – 704 oder in
verschiedenen Tönen eloxiert

Alu-Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)

Flügelverglasung ohne Glasleisten, Verglasung von außen,
Trockenverglasung (Dichtung schwarz)/
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

Bautiefe:

Profilierung:

Aluminiumprofil:

Dichtungen: 

Verglasung:



Pfosten-Riegel-Elemente

58/140-200 mm, nach statischen Erfordernissen, 
mehrschichtverleimt in Sichtqualität

Innenkanten leicht gerundet, weitere diverse Profilierungen auf 
Wunsch möglich

Deckprofile flächenversetzt (diverse Variationen auf Wunsch 
möglich), Dampfdruckausgleich des Systems durch Hinterlüftung, bis
zu drei Entwässerungsebenen, innen gleiche Dichtungsbreiten, alle 
Befestigungsschrauben in hochwertigem Edelstahl, Farbtöne einbrenn-
lackiert nach RAL, DB 701 – 704 oder in verschiedenen Tönen eloxiert

alle Dichtungen schwarz in witterungsbeständigem EPDM-Material

Glasstärken bis 64 mm, Standard „warme Kante“, Verglasung von 
außen mittels Pressleistenprofile, einfache Anpassung der Wärme-
dämmung durch Auswahl der Außendichtung (von Standarddichtung 
bis zu ISOBLOC P), Trockenverglasung (Dichtung schwarz)

Uf 0,95 W/m²K bei Glaseinbaustärke von 44 mm mit ISOBLOC P
>passivhaustauglich<
(Raico-Berechnung (Therm+ H-I 56) nach DIN EN ISO 10077-2)

Holz-Alu- [eco] Passiv+

106 mm

Dreifachfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen, hoch standfeste Konstruktion durch integrierte allseitig 
geschlossene Dämmkammern in Blend- und Flügelrahmen

Blend- und Flügelrahmenprofil flächenversetzt, Aluprofile 
hinterlüftet, mechanische Eckverbindungen (optional auch 
verschweißt möglich), 
Farbtöne einbrennlackiert nach RAL, DB 701 – 704 oder in 
verschiedenen Tönen eloxiert

Alu-Blendrahmendichtung (schwarz)
Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)
Glasleistendichtung (schwarz)

thermisch optimierter Glaseinbau, überfälzter, verdeckt 
befestigter Glasleistenrahmen, Silikon-Nassverglasung 
(in verschiedenen Farben)

Holz-Alu- [eco]

68, 78, 88 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen

Blend- und Flügelrahmenprofil flächenversetzt, Aluprofile 
hinterlüftet, mechanische Eckverbindungen (optional auch 
verschweißt möglich), 
Farbtöne einbrennlackiert nach RAL, DB 701 – 704 oder in 
verschiedenen Tönen eloxiert

Alu-Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)
Glasleistendichtung (schwarz)

thermisch optimierter Glaseinbau, überfälzter, verdeckt befestigter 
Glasleistenrahmen, Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen 
Farben)

Bautiefe:

Profilierung:

Aluminiumprofil:

Dichtungen: 

Verglasung:
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Holz-/ Holz-Alu- [HST]

Zargenrahmen: 
Dicke je nach Fenstersystem von 156, 176, 196 bis 231 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen

zwei Flügeldichtungen (schwarz)

verdeckt befestigter Glasleistenrahmen, Silikon- Nassverglasung 
(in verschiedenen Farben) alternativ Festverglasung als 
Zargenverglasung ausführbar

thermisch getrennte, hochdämmende Bodenschwelle in hellgrau 
und dunkelbraun, Laufschiene und Aluminiumabdeckprofil 
(EV1 silber und UC 5 dunkelbraun)

Jetzt auch in Ganzglas-Optik erhältlich!

Holz- [IV] Passiv+

106 mm

Dreifachfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten und betonte 
Fugen, hoch standfeste Konstruktion durch integrierte allseitig 
geschlossene Dämmkammern in Blend- und Flügelrahmen

Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)
Glasleistendichtung (schwarz)

Blendrahmendichtung (schwarz)
Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)
Glasleistendichtung (schwarz)

stockabdeckende, thermisch getrennte Regenschiene
(EV1 silber, weiß, BC 2,5 mittelbronce, BC 4 dunkelbraun)

Holz- [IV]

68, 73, 78, 88 mm

Doppelfalz, schlichte Kontur, gerundete Kanten 
und betonte Fugen

Flügelfalzdichtung (schwarz)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)
Glasleistendichtung (schwarz)

überfälzter, verdeckt befestigter Glasleistenrahmen, 
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

stockabdeckende, thermisch optimierte Regenschiene (EV1 silber, 
weiß, BC 2,5 mittelbronce, BC 4 dunkelbraun und Sondertöne auf 
Wunsch) alternativ ohne Regenschiene mit Holzwetterschenkel

Bautiefe:

Profilierung:

Dichtungen:

Verglasung: 

Regenschiene:



Holz- [Manufaktur+]

Blendrahmen: 64, 96 mm, 
Flügelrahmen: 73 mm

zusätzliche Gestaltungsmerkmale gegenüber Schöb Classic- Holz-
Fenster:
· Karnis-Profilierung am Flügelüberschlag, Sprossen- und Glasleiste
· profilierte Schlagleiste und mittiger Olivensitz bei 2- flügligen
  Stulpfenstern
· historische, teilweise geschmiedete 3-teilige Bänder

Blendrahmendichtung (schwarz, weiß)
Überschlagsdichtung (schwarz/ weiß)

verdeckt befestigte Glasleiste mit Karnis-Profilierung,
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

untere Blendrahmenabdeckung in Aluminium mit zusätzlicher 
Dichtung (Alu natur, weiß, Sondertöne auf Anfrage)

 

Holz- [Manufaktur]

Blendrahmen: 64, 96 mm, 
Flügelrahmen: 67 mm

zusätzliche Gestaltungsmerkmale gegenüber Holz-[Classic]-Fenster:
· Karnis-Profilierung am Flügelüberschlag, Sprossen- und Glasleiste
· profilierte Schlagleiste und mittiger Olivensitz bei 2 flügligen
  Stulpfenstern
· historische, teilweise geschmiedete 3-teilige Bänder

Blendrahmendichtung (schwarz, weiß)

verdeckt befestigte Glasleiste mit Karnis-Profilierung,
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

untere Blendrahmenabdeckung in Aluminium mit zusätzlicher 
Dichtung (Alu natur, weiß, Sondertöne auf Anfrage)

 

Bautiefe:

Profilierung:

Dichtungen:

Verglasung: 

Regenschiene:

Holz- [Classic]

Blendrahmen: 64, 96 mm, 
Flügelrahmen: 67 mm

handwerklich gefertigtes Holzfenster mit traditionellen klassischen 
Gestaltungsmerkmalen für Denkmalschutzbauten:
· 96 mm Ansichtsbreite seitlich, oben und Stulp
· ohne Eckverbindungsfugen
· angefräster Wetterschenkel zur Wasserabführung
· historische äußere, ca. 45-Grad-Kittfalzschräge in Holz 
· Beschlagsteile bündig eingefräst (4 mm Falzluft)
 

Blendrahmendichtung (schwarz, weiß)

schlichte, verdeckt befestigte Glasleiste, 
Silikon-Nassverglasung (in verschiedenen Farben)

untere Blendrahmenabdeckung in Aluminium mit zusätzlicher 
Dichtung (Alu natur, weiß, Sondertöne auf Anfrage)
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Bautiefe Stock [mm] *1 68 78 88 68 78 88 68 78 88 68 78 88 106 68 78 88 106 68 68 78 88 106 68 78 88 106 64 64 96 96 64 64 96 96 64 96

Bautiefe Flügel [mm] *1 68 78 88 68 78 88 68 78 88 68 78 88 106 68 78 88 106 68 73 78 88 106 68 78 88 106 67 73 67 73 67 73 67 73 62 62

max. Uw [W/m²K] *2 1,02 0,88 0,76 1,04 0,89 0,77 1,08 0,89 0,82 1,09 0,85 0,75 0,60 1,08 0,85 0,75 0,60 1,17 1,15 0,87 0,74 0,67 1,15 0,87 0,74 0,67 1,18 1,09 1,15 1,05 1,18 1,09 1,15 1,05 1,32 1,27

max. Ug [W/m²K] *3 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,80 0,60 0,50 0,50 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 0,70 1,20 1,20

max. Glasdicke [mm] *4 36 46 56 55 65 75 50 60 70 35 42 52 70 50 60 70 70 35 40 45 52 70 35 42 52 70 32 38 32 38 32 38 32 38 18/4 18/4

warme Kante s s s s s s s s s s s s s s s s s    s s   s s          

mittlerer g- Wert [%] *5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50 50 50

verdecktliegender Beschlag  *6                  

Beschl. in Anlehnung an WK2 *7                                    

WK2 zertifi ziert *7         

Reedkontakt *3                             

Verschlusssensorik *3                        

von außen abschließbar                            

Parallel- Schiebe- Kipp (PSK)                 

Falttür                  

Einbruch-, Schall-, TRAV- Vergl. *8                                  

Sprossen aufgeklebt 27 - 45 mm                          

historische Sprosse 27 mm           

Rollstuhlfahrerschwelle              s s s s      s s s s        
 

Alle Ausführungsdetails wie im Angebot beschrieben, Kombinationsmöglichkeiten   möglich  *4 Zwischendicken auf Anfrage     
nur nach Prüfung im Einzelfall! s  serienmäßig *5 Variiert nach Glashersteller um bis zu 5%, bessere Werte auf Anfrage möglich  
    *6 Bei DK-FFB min. 400 mm
 *1 Ohne Aluminiumschale *7 Einbruchs- Widerstandsklasse 2
 *2  Rechnung basierend auf Fichte = 0,11 W/mK und Standart- Fenstergröße  *8 Hat Einschränkungen in den Wärmedämmwerten zur Folge, TRAV steht für die 
 *3  Eingeschränkt bei WK2   „Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen“
technische Änderungen vorbehalten, Stand (12/2010)            
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Schöb Wintergartenverglasungen standardmäßig mit „warmer Kante“!

Wintergärten

alle genannten Fenstersysteme in Holz oder Holz-Alu,
· fertigen größtmöglicher Einzelteile um die Anzahl der Kopplungs-
 fugen auf der Baustelle zu minimieren
· flexible Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen
· Bitumen Absperrbahn zwischen Bodenplatte und Eichen-Schwelle 
 zum dauerhaften, standsicheren Bodenanschluss, befestigt mit
 massiven, korrosionsbeständigen Stahlwinkeln

statisch bemessene Holzquerschnitte in astfreier Qualität
· Holz in Holz Schwalbenschwanzverbindungen sämtlicher
 Holzverbindungen
· ESG-VSG Sicherheitsgläser mit Glasstärken bis 64 mm, 
 stark hagelbeständig
· Trockenverglasung von außen mittels Pressleistenprofilen
 (Dichtung schwarz) 
· bis zu drei Entwässerungsebenen
· thermisch getrenntes Dachsystem mit zusätzlichem Dämmprofil 
 im Glasfalz 
· bis Mindestdachneigung  2 Grad
· speziell angepasste Dachrinne und Fallrohr zum bauseitigen 
 Anschluss
· Ortganganschlüsse mit Überhangkantblechen
· sämtliche sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet
· hochdämmendes Dachpaneel zur optischen Kaschierung der 
 Dachbeschattung bzw. vorhandenen Dachvorsprüngen

Vertikalelemente:

Dachelement:

Thermisch getrenntes 
Pfosten-Riegel-Verglasungssystem

Traufausbildung mit emaillierten
stark hagelbeständigem Stufenglas 
in thermisch getrennter Dach-
verglasung

Holz-Alu 68 Einsatzelement in 
Pfosten-Riegel-Front

Massive, dauerhaft dichte 
(spezielles Dichtband) Kopplungs-
fugen

Wintergartensteuerungen in verschiedensten Ausführungen




